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세상을 이롭게 하는 기술과 사람들 

BoardMaster Rack 19” 

서울시 성동구 성수이로 68 3층 

02) 467-2130 
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PCB 고장진단 및 수리, 예측 솔루션 | 케이블 하네스 시험기 | 상용계측기 | 고객맞춤형 검사 장비 개발 
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Low Voltage  
Cable Tester 

M4 

High Voltage Tester 
HVX21 

Option 
Custom Solution 
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원전 계측시스템 케이블 배선 정밀 검사 솔루션 

저전압 케이블배선 정밀시험기 
512 Test Channels (max 2060) 

고전압 케이블 절연시험기 
256 Test Channels 

Custom Interface 
CPC/PDAS/PPS … 

인터페이스 케이블 세트 
Custom Cable Set 

확장 시험 모듈 
TDR, Network, RF, 

환경데이터 



High Voltage Test 
System 

Low Voltage Test 
System 

512 Test Points (최대 2060TP 확장 가능) + 24 Accessory Test Points  
0.02 Ω ~ 10 MΩ 저항 측정  

opens, short, miswires, intermittence) and resistance limits Measures 
resistors, diodes, and complex networks 

256 Test Points, 2100 Vdc / 1200 Vac 
저항 측정 기능 0.1 Ω ~ 99 GΩ, 내전압, 절연저항 측정 

opens, short, miswires, intermittence) and resistance limits Measures 
resistors, diodes, and complex networks  
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원전 계측시스템 케이블 배선 정밀 검사 솔루션 



순서 

계측 케이블 검사 필요성 
주기적 검사 및 배선, 단일 케이블 검사 필요성 

필요성 01 케이블 하네스 시험 항목 
계획예방중 계통 내외부 배선 시험  
개별 케이블 및 커넥터 정밀진단 

시험 항목, 절차 및 방법 02 

시스템 구성 및 주요 제원 

시스템 구성 03 납품 사례 및 기타 

공급실적 및 기타 04 
5 



6 

필요성 
원전 계측시스템의 케이블 및 하네스 검사가 필요한가? 



운영 케이블의 주기적 점검 필요성 
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케이블 검사의 필요성 

 강한 압력 손상으로 인한 절연 불량은  전류 누설 , 아크,  쇼트 발생 가능 
 커넥터 핀에 묻은 플럭스나 오염물질은 높은 저항 값을 초래하거나 오픈 상태 유발할 수 있음 

강한 압력 찝힘 손상 핀 – 플럭스, 오염  플럭스 UV  - 접합부 핀 오염 

피복제 손상 피복 크랙/노화 손상 

 오픈/쇼트 
 오배선 
 저항측정 
 커패시턴스 
 절연상태 
 내전압 



계측 시스템 케이블 & 하네스에 대한 주기적 검사가 필요한가? 

O/H 정비 시 기기 안전성 확보 

 O/H 정비 작업 후 전원 인가전 상태 확인을 통한 기기 안전성 확인 

 케이블  정밀 저항, 커패시턴스, 다이오드, 꼬임선 측정, 내전압, 절연 상태 

 오픈, 쇼트, 오배선, 간헐적 연결 오류 검출, 동적 연결 학습, GUI 배선 표시 

케이블 조립체, 커넥터 부품 등에 대한 상시 검사 방법 확보 

 각종 커넥터, 케이블 배선 확인, 학습, 절연상태 및 연결검사 수행 

 케이블 입수 검사 및 건전성 확인 (다양한 커넥터 종류 대응 지그 및 보고서) 

다양한 계측 시스템에 활용  

 계통에 적합한 커스텀 지그/인터페이스 개발을 통한 다양한 시스템에 활용 
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케이블 검사의 필요성 



계측 케이블 배선 자동 학습,  정밀 시험 
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케이블 검사의 필요성 

필드  
현장케이블 
센서 등 

계측 계통/시스템 배선 진단  
저전압 케이블배선 정밀시험기 
512 Test points 
오픈,쇼트,오배선,저항,다이오드,커패시턴스 측정 
인라인 컴포넌트,  Chassis, Panels ..  
와이어리 배선 자동 생성, 케이블 학습. 양품비교 
계통 분해 조립 후 오배선 연결 확인 

단품 케이블 테스트 
High Voltage Test, DWV, Insulation 
256 Test points 
커넥터, 케이블조립체, 샤시, 패널  단위 테스트 
오픈,쇼트,오배선,저항, 간헐적 오류 시험, 케이블배선 학습 
절연, 내전압, 최대 1500Vdc, 1000Vac 
다양한 커넥터를 수용할 수 있는 지그 세트 (100종 이상 커넥터 대응) 

계통별 인터페이스  
케이블 세트 

O/H 기간중 

경상 기간 운영 

필요시 현장 케이블  
검사 가능(저전압 시험) 

계측분야 시스템  
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시험항목 및 절차, 방법 
원전 계측시스템의 케이블 및 하네스 검사가 필요한가? 



시스템 계통의 내외부 케이블에 대한 시험 항목 
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시험 항목 및 절차, 방법 

 계통 내/외부 배선 검사 

• 시스템 연속성 검사 

 CableEye 시스템은 연속성 (연결, 개방, 오 배선), 저항, 커패시턴스, 절연 파괴 및 절연 저항과 같은 전기적 특성을 

감지하고 표시, 문서화합니다.  

 간헐적 연결 오류 검사 (Intermittent Fault Test), 꼬임선 측정 

 스크립트를 이용하여 테스트 자동화 구축 가능한 PC 기반의 솔루션 

• 와이어 저항 측정  

 연결상태, 비연결 상태의 품질 확인 

 저항 측정 (2Wire, 4 Wire Kelvin)  

 계통에 연결된 전자 카드 등을 포함한 상태의 In Line 부품 검사 시험 
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시험 항목 및 절차, 방법 

• Pass / Fail 양품 비교 검사 

 시스템 내부 배선과 연결된 부품이 포함된 저항 값, 연결상태를 측정하여 양품 데이터 생성 

 양품과의 비교 시험을 통한 Pass / Fail 

양품 데이터 비교 시험 
계통 내부의 케이블 연결 상태를 양품 

데이터베이스 저장 (연결상태, 저항 값 … ) 

시스템 계통의 내외부 케이블에 대한 시험 항목  계통 내/외부 배선 검사 
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시험 항목 및 절차, 방법 

• 512 Test Channels 

 0.02 Ω ~ 6 MΩ 저항 측정,  

 4-Wire Kelvin (20m Ω ~ 15 Ω, Test Current 3.3mA) 

 Capacitance 50pF ~ 100uF 

 opens, short, miswires, intermittence, resistors, diodes, and complex networks  

시스템 계통의 내외부 케이블에 대한 시험 항목  계통 내/외부 배선 검사 

• 기타 

 동적, 넷 리스트, 다이어그램 등 풍부한 그래픽 표현, 리포트 

 GUI 화면, 리포트, 자기 진단 기능 제공, 다양한 커넥터에 대응하는 CB 보드 

 계통별 인터페이스 지그 자동 인식 

 시스템 요구에 따른 다양한 인터페이스 지그 및 커넥터 보드 제작 공급 가능 

Custom Report & Label 
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시험 항목 및 절차, 방법 

계통 내외부 케이블 하네스 배선 검사 사례  계통 내/외부 배선 검사 
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시험 항목 및 절차, 방법 

• 시스템 연속성 및 와이어 저항 측정 

 개별 커넥터 및 케이블 조립체에 대한 연결, 오배선, 오픈/쇼트, 저항 검사 

 저전압 시험의 경우 4-Wire Kelvin 측정 방식을 이용해 mOhm단위 측정 시험 

• 절연 품질 시험 (내전압 및 절연저항) 

 최대 2100Vdc, 1200Vac, 절연저항 ~ 99 GΩ 까지 측정 

 절연 상태가 좋지 않은 케이블은 노이즈나 EMI/EMC, 고속 신호에 영향을 받을 수 있음 

 USB, HDMI, 데이터 통신 케이블 등의 경우   

개별 케이블 및 커넥터 건정성 시험 단품 케이블 및 커넥터 

• Single Channel & Single Ended Safety Test 

 Chassis, Panels, Transformers, 단면 절연/내전압 검사 
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시험 항목 및 절차, 방법 

• 고전압 시험 

 HVX Hipot 테스터는 10V ~ 2100Vdc (1200Vac) 까지 시험을 수행할 수 있음. 

 DC, AC 시험 수행 방법 

개별 케이블 및 커넥터 건정성 시험 

• 예를 들어 USB 케이블의 경우 전원용과 신호용으로 배정된 선이 있어 각 와이어에 적합한 시험을 수행해야 함. 
• 각 케이블간의 피복 상태, 절연체 재질, 커넥터 내부 기구물, 절연물질 등의 상태에 따라 절연 특성이 상이하고 절연 특성이 좋지 않을 경우 안정된 신호 전송에 

장애를 줄 수 있음. 

단품 케이블 및 커넥터 
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시험 항목 및 절차, 방법 

• 4-Wire Kelvin Measurement 

 높은 신뢰성을 보장해야 하는 경우 정밀하고 낮은 값의 저항 측정 필요 

 정밀 신호에 사용되는 케이블은 보통 높은 전류를 사용하지 않음, 고정밀 센서가 와이어에 연결되고 만일 

의심스러운 연결이 있는 경우 치명적인 측정 오류나 회로 오작동 유발 가능함.  

 케이블 조립체의 솔더 불량, 불량 압착, 오목한 핀, 핀 접촉 오염, 압출 와이어 이상 등을 찾는 데 유용 

개별 케이블 및 커넥터 건정성 시험 단품 케이블 및 커넥터 
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시험 항목 및 절차, 방법 

• 다양한 커넥터 수용 가능한 Connector Board Set 

 Dusb, HDsub 커넥터, IDC, USB, HDMI, Ethernet 커넥트  

 VME 통신용 커넥터 

 PC Connectors, BNC 커넥터 등    

 약 10여종의 Connector 보드 제공, 맞춤형 시험 지그 제작 가능 

 장비실 또는 시험실에 비치 하여 다양한 부서에서 활용할 수 있음.  

개별 케이블 및 커넥터 건정성 시험 단품 케이블 및 커넥터 
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시험 항목 및 절차, 방법 

개별 케이블 시험 화면 (GUI) 
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시험 항목 및 절차, 방법 

보고서 & Label 샘플 
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시험 항목 및 절차, 방법 

케이블 사례 
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시험 항목 및 절차, 방법 

Universal Back Plane Bus Test (CPC/PDAS, RTP) 

RTP Chassis 인터페이스 케이블 
(다양한 제조사 샤시 맞춤형 개발 가능) 
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시험 항목 및 절차, 방법 

확장 시험 모듈 (옵션) 

• Application Programming Interface 이용한 확장 시험 모듈 연동 

 Link CableEye System to and External Control Program 

 Visual Basic, Active-X, or .NET Library for VB.NET or C# 

 LabView Interface, Create Interface for Touch-Screen Display 

• 확장 시험 모듈 Interconnection 

 TDR Tester 

 Network Analyzer 

 RF Cable Tester 

• 환경데이터 측정 모듈 

 온도, 습도, 기압 
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시스템 구성 
구성도 및 제원 
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시스템 구성 및 제원 

시스템 제원 및 기술사양 

저전압 시험 모듈 
 512 Test Points + 24 보조 Test Points (최대 2560 Test Points 확장 가능) 

 0.02 Ω ~ 6 MΩ 저항 측정, Capacitance 50pF ~ 100uF , 4-Wire Kelvin (20m Ω ~ 15 Ω, Test Current 3.3mA) 

 오픈, 쇼트 검사, 오배선, 간헐적 연결 오류 검출, 저항, 다이오드, 커패시턴스, 꼬임선 측정 

고전압 시험 모듈 
 256 Test Points (최대 768Test Points 확장 가능) 

 0.1 Ω ~ 99 GΩ , 2100Vdc, 1200Vac AC, DC 절연저항,  내전압, Fast/Full 

확장 시험 모듈 (옵션) 
 TDR test module, RF Cable Test module, Network analyzer module, Custom API 

 환경데이터 센서 (온도, 습도, 기압) 

소프트웨어 기능 사양 
 동적, 넷 리스트, 다이어그램  등 풍부한 그래픽 표현 

 GUI 화면, 사용자 리포트 편집, 라벨 편집 기능, 보고서 PDF 출력 등 지원 

 Pass/Fail 검사 기능, 자기 진단 기능, 시스템 교정 기능, 핀맵(채널 매핑), 커넥터 디자이너, 외부 제어를 위한 API 제공 

원전 시스템 계통별 Interface Cable Set 
 노심보호연산기 : 케이블 세트 (약 20종 케이블) 

 자료수집계통(PDAS) : RTP Chassis, Card, Test JIG Set 

 원전 계통별 케이블 정밀 시험을 위한 다양한 인터페이스 설계, 개발 진행 중  
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공급실적 및 기타 
공급실적 및 기타 
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기타 (공급 실적) 

공급실적 (한빛 2발) 

Low Voltage  
Cable Tester 

M4 

Option 
Custom Solution 

저전압 케이블배선 정밀시험기 
512 Test Channels (max 2060) 

High Voltage Tester 
HVX21 

고전압 케이블 절연시험기 
256 Test Channels 

확장 시험 모듈 
TDR, Network, RF 

Custom Interface 
CPC/PDAS/CB 보드 10종 

인터페이스 케이블 세트 
Custom Cable Set 

2022.7 한빛2발전소 (장비실) 납품 
저전압 시험기 운용 후  
고전압 /확장 시험 모듈(TDR/RF) 
 추가 도입 검토 
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기타 (공급 실적) 

공급실적 (산업 분야) 

 현대 로보틱스 케이블 하네스 검사 시스템 공급 

 한빛원자력 제 2발전소  계측분야 케이블 배선 정밀 시험기 공급 

 비엔씨텍 HVX 384채널, M4 256채널 케이블하네스 검사 솔루션 공급 

 EDS 코리아 고전압 케이블테스터 HVX128, HVX256 공급 

 ICD 저전압 케이블하네스 테스트 솔루션 (M4 512채널) 공급 

 한화시스템 케이블하네스 테스트 솔루션 (HVX 256) 공급 

 기가비스 케이블하네스 테스트 솔루션 (HVX 128) 공급 

 대한민국 육군(종합정비창) HVX 384 장비 공급 

 HVX 고전압 케이블 테스터 2세트 (UVC, 멀티미디어링크) 공급 

 효성 TNS 케이블 하네스 테스터 공급 

 연합정밀 (커넥터 제조사) 커넥터 케이블 검사 시스템 HVX21 공급  

 우리기술 케이블 테스터 (M3UH) 공급 

 철도공사 (시설장비사무소) 케이블 하네스 검사 시스템 공급 

 세트렉아이 (위성제조) 하네스 검사 시스템 공급 

 LS산전 케이블 검사 시스템 공급 

 페리만 & 티젠  케이블하네스 검사 시스템 공급 (디젤엔진 제조) 

 지투 HVX 고전압 케이블 검사 시스템 공급 (방산업체) 

 엑스퍼트, 지디테크 HVX 고전압 케이블 검사 시스템 공급 (삼성전자) 

(그 외 다수 ) 



고품질 제품과 우수한  
고객 서비스 제공 

교육 및 인증, 교정서비스 

소프트웨어 무상 업데이트 

신속하고 정확한 기술지원 

자산 수명 동안 인코어테크놀로지㈜는 세계적 수준의 

기술 지원, 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트에 대한 

무제한 액세스를 촉진하기 위한 장기적인 약속.  

SUPPORT  
WE ARE HERE TO HELP 
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Connect with us! 

THANK YOU 
#SavesYouTime #RepairDontWaste 


